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Ersatzteilliste
Parts List - Liste De Pieces Détachées

Hydraulikaggregat
Hydraulic Pump - Pompe Hydraulique

HYFLOW Air

Serien Nr. 03 500 061 - 03 500 070
Serial No.
Numéro De Série
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Hydraulikaggregat
Hydraulic Pump
Pompe Hydraulique

HYFLOW Air
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Hydraulikaggregat
Hydraulic Pump HYFLOW Air
Pompe Hydraulique

Pos. Stek. Benennung Typ Art.Nr.
ftem Quantity  Name Type Part. No.
Repére N° Quantité  Désignation Type Référence
1 1 Druckiuftmotor 40 270 072
compressed air motor
moteur pneumatique
*2 1 Pumpeneinheit mit Deckel ZP 46 3 32585 00

pump unit complete
unité pompe compléte

*3 1 Ventilbiock kompl. jedoch 4/2 NG4 332150 00
ohne Manometer, Magnetventil
und Drehmomentventil

Valve block compl.
but without manometer, solenoid-
valve and torque valve

bloc distributeuer complet mais
sans manomeétre, |'électrovanne
et limiteur de pression

*4 1 Drehmomentventil kompid. DBE 4-700 VD 31 041 400
torque valve
limiteur de pression

*5 1 Sitzventil SHY-E4-P 17 440 007
air valve

soupape de siége
6 Manometer / manometer / manoméatre

6.1 1 Manometer 82156 40 540 011
manomeler
manometre

6.2 1 Manometeradapter MAD 33144500
manomelter adapter M24x1,5-1/4N
adapteur de manometre

7 1 Fernbedienung kompl. FBP-1K - 10m 9 06933 00
remote control compl.
télécommande compléete

8 1 Schalldampfer kompl. 332678 00
muffler compl.
silencieux compl.
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Hydraulikaggregat
Hydraulic Pump
Pompe Hydraulique

HYFLOW Air

Pos.
item

Repére N° Quantité

9

*10

11

12

16

17

*20

Stek. Benennung

Quantity

Name
Désignation

1 Wartungseinheit
fifter lubricator
unité d’entretien

Achtung: zum Nachfiillen nur harzfreles (Mineral=) Ol verwenden.

z.B. ARAL Vitam DE22; min. 4-6 Tropfen pro Minute

Typ
Type
Type

1! L]

Warning: refilling only with resin-free {(mineral) oil.

l.e. ARAL Vitam DE22; min, 4-6 drops per minute

Art.Nr.
Part, No.
Référence

906919 00

Aftention: remplissage uniquement d’hulle {(minérale) exempt de
résine, p.e. ARAL Vitam DE22; min. 4-6 goutte par minute

1 Olbehaiter kompl.
oif tank compl.
reservoir complet

1 Tragebiigel
carrying handle
poignée de transport

1 EntiGftungsstopfen

ventilation stopper
bouchon de purge

Verrohrung
pipework
tubage

Kugelhahn
ball valve
robinet a boisseau

Kuppiungen
Couplings
Copleurs

Technische Daten

Technical Data

Technigue Données

Abschaltpunkt

cut off point
soupape de point

*: These parts are listed seperately

* : Ces piéces sont listées séparément

ASE-4 (Pos 2.4)
(liem 2.4)

(Repére N° 2.4)

* : Diese Teile sind in separaten Listen aufgefihrt

CP3

HYFLOW Air

=7000 kPa
70 bar
1015 Psi

3 32811 00

9 06922 00

3 32591 00

3 32831 00

40 230 135
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Art. 3 32585 00

ZP 4.6

2.3

2.74

2.13
Ausgabe / lssue 09.2012

(8 Nm)

2.9

Unité Moto-Pompe avec Couvercle

Motorpumpeneinheit mit Deckel
Motor Pump Unit with Cover

2

Repére N°

Pos.
item
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Pos. Motorpumpeneinheit mit Deckel
tem 2 Motor Pump Unit with Cover ZP 46  Art. 33258500
Repére N° Unité Moto-Pompe avec Couvercle
Pos. Sick. Benennung Typ Art.Nr.
ftem Quantity  Name Type Part. No.
Repére N° Quantité  Désignation Type Référence

21 1 Hochdruckpumpe, kompl. PEV 1-07rd 18 211 071

high- pressure pump, compl.
pompe haute pression, compl.

2.2 1 Tankleitung 40 370 010
iank pipe
conduite de réservoir

2.3 1 Siebfilter SF 05-A1/4 332362 00
screen filter
filtre-tamis

2.4 1 Abschaltventil ASE-4 31 043 067
cut off valve
soupape de de slreté

25 1 Deckel 206539 00
cover

couvercle

2.7 1 Lagersatz ZP 46 332637 00
set of bearings
jeu de roulements & bille

enthalt / contents / contient :

2.7.1 1 Kugellager 6305 40 600 088
ball bearing
roulement 4 bilie

272 1 Kugeliager 6004 40 600 027
ball bearing
roulement a bille

2.7.3 1 Kugellager 4301 40 600 080
ball bearing
roulement a bille

2.74 1 Zackenring ZA 12 40 600 059
locking ring
circlip

*: Diese Teile sind in separaten Listen aufgefiihrt
*: These paris are listed seperately
* : Ces piéces sont listées séparément
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Pos.
ltem
Repere N°

Motorpumpeneinheit mit Deckel
Motor Pump Unit with Cover
Unité Moto-Pompe avec Couvercle

ZP 46

Art. 3 32585 00

Pos. Stek,

Benennung

item Quantily  Name

Repére N° Quantité

Désignation

weiter mit Lagersatz
continued by set of bearings

continué par jeu de roulements a bille

2.7.5

2.76

2.7.7

2.7.8

2.8

1

Simmerring
oif seal
bague a levres

Simmeiring
oil seal
bague & lévres

Scheibe
washer
rondelle

Sicherungsring
locking ring
circlip

Dichtsatz
set of seals
jeu de joints

enthalt / contents / contient :

2.7.4

2.8.2

2.7.5

2,76

2.8.3

1

Zackenring
focking ring
circlip

O-Ring

o-ring

joint torique
Simmerring

oif seal

bague a levres
Simmerring

oil seal

bague a lévres

Dichtung
seal
joint

Typ

Type

Type

24x32x5 BA

22x28x4 BAOF

20x1,2
DIN 471

ZP4,6

5,5x1,5-90 NBR

24x32x5 BA

22x28x4 BAOF

Art.Nr.
Part. No.
Référence

47 002 089

47 002 083

206351 00

52 302 001

3 32636 00

40 600 059

49 000 551

47 002 089

47 002 083

2 06543 00
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Pos. Motorpumpeneinheit mit Deckel
ltem Motor Pump Unit with Cover ZP 4.6 Art. 3 32585 00
Repére N° Unité Moto-Pompe avec Couvercle
Pos. Stek. Benennung Typ Art.Nr.
ftem Quantity  Name Type Part. No.
Repére N° Quantité  Désignation Type Référence
weiter mit Dichtsatz
continued by set of seals
continué par jeu de joints
2.8.4 1 O-Ring 82x1,5-70 NBR 49 008 214
o-ring
joint torique
2.7.8 1 Sicherungsring 20x1,2 52 302 001
locking ring DIN 471
circlip
29 4 Zyiinderschraube M5x16-8.8 verz. 50 115 101
cylinder head screw DIN EN ISO 4762
vis 4 téte cilindrique
2.10 3 Zylinderschraube M5x40-8.8 verz. 50 115 221
cylinder head screw DIN EN ISO 4762
vis A téte cilindrique
2.1t 3 Zylinderschraube M5x16-8.8 verz. 50 115 101
cylinder head screw DIN EN ISO 4762
vis & téte cilindrique
212 3 Dichtring 6,5x9,5x1-7603-WE 47 002 075
sealing ring
bague d’étanchéité
2.13 3 Federring AbB 51 215 001
locking ring DIN7980
circlip
2.14 4 Dichtring 5x9x1-7603-WE 51 405 091
sealing ring
bague d’étanchéité
2.15 2 Zylinderschraube M6x30-12.9 verz. 44 Q16 182
cylinder head screw 1SO 4762

vis a téte cilindrique
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Pos. Abschaltventil kompl.
ltem 2.4 Cut Off Valve compl. ASE -4
Repére N° Soupape De Sireté Reglable compl.

Art. 31 043 067

4 6 S
S 2 1

Sechskant / Hexagon / Cié hexagonaie - SW 17

Anzugsmoment / Torque to / Serrage au couple - 25 Nm

Pos. Dichtsatz fiir Abschaltventil kompl.
item 2.4.1 Seal Kit for Cut Off Valve compl,
Repére N° Jeu De Joints Pour Soupape De Sireté compl.

Art. 31 090 258

anthalt / contents  contient :

Pos., Stck. Benennung Typ
ftem Quantity Name Type
Repére N°  Quantité Désignation Type
1 1 O-Ring 14x1,5-00NBR
o-ring
joint torique
2 t O-Ring 10,3x1,2-00NBR
o-ring
joint torique
3 1 0O-Ring 10x1,2-80NBR
o-ring
joint torique
4 1 O-Ring 7x1-90NBR
o-fing
joint torlgue
5 1 Stitzring 11,2/13x0,7-POM
ning

bague antl-ext.

6 1 Stiltzring 10,2/12x0,6-POM
rng
bague anti-ext.

Art.Nr.
Part. No.
Référence

49 001 421

49001 011

498 001 021

49 000 731

47 003 031

47 003 033
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Pos.
Item
Repére N°

Ventilblock kompl.
3 Valve Block compl.
Bloc Distributeur compl.

NG4 Art. 3 32150 00

3

(20Nm)

S

4/

(55Nm)

Pos. / tem / Repére: 3

Achtung:

Montage bzw. Demontage des Ventils
nur (iber den Sechskant 14 mm moglich.

Warning:

Assembly or disassembly only
posslble with hexagon 14 mm.

Attention:

Montage et démontage uniquement
possible par 'hexagon 14 mm.

Pos. / item / Repére: 2

mijt Schraubensicherung LOXEAL 83.54 eingekiebt
pasted into with nut focking LOXEAL 83.54

collé avec frein de vis LOXEAL 83.54

Pos. / item / Repére: ©

mit Schraubensicherung LOXEAL 55.03 eingeklebt
pasted into with nut locking LOXEAL 55.03

collé avec frein de vis LOXEAL 5§5.03

11
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Pos. Ventilblock kompl.
itern 2 Valve Block compl. NG4 Art. 3 32150 00
Repére N° Bloc Distributeur compt.
Pos. Stck. Benennung Typ Art.Nr,
Hem Quantity Name Type Part. No.
Repére N°  Quantité Déslgnation Type Réference
1 1 Ventilblock 4/2-NG4 33225400
valve block
bloc distributeur
2 1 Riickschlagventll RVB 6 12 010 206
check valve
soupape de non-retour
*3 1 Druckventi DBT 1,5-100/110 31 090 802
pressure valve
soupape de pression
4 1 Dichtung 30045 212
seal
joint
5 2 Tankleltung G 1/8-8/6 31 080 851
tank pipe
condulte de réservolr
6 1 Einschraubstutzen GE 08-SR 1/4" 48 008 006

*: Diese Teile sind in separaten Listen aufgefuhrt

screw in socket
manchon vissé

* : Thesse paris are listed seperately
* : Ces piéces sont listées séparement
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Pos.

liem 3.3
Repére N°

Druckventil
Pressure Valve DBT 1,5-100/110 Art. 31 090 802
Soupape de Pression

. .

/

Sechskant / Hexagon / Clé hexagonale - 14 mm

Anzugsmoment / Torque to / Serrage au couple - 20 Nm

Achtung:

Warning:

Attention:

Das Ventll Ist werkseitig elngestelit.

Das Verstellen kann zu Schaden am System bzw.
zur Verletzung von Personen fiihren.

Montage und Demontage nur iiber den Sechskant
14 mm moglich.

This Valve is adjusted by the factory.

The manipulation of the adjustment may cause damage
of the system and / or personal injure.

Assembly or disassembly only possible with

Hexagon 14 mm.

Cette soupape a &té préreglée en usine.

Tout déreglage de cet ajustement peut entralner un
accident sur le systéme ou sur un opérateur.
Montage et demontage uniquement possible par
I’lhexagone 14 mm.
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Pos.
Item 4
Repére N°

Drehmomentventil

Torque Valve DBE 4-700 VD Art. 31 041 400
Limiteur de Pression

Hinwels:

Advice:

Renseignement:

2 1

o

@

A

Sechskant / Hexagon / Cié hexagonale - 19 mm

Bei Druckverlust kann durch Entfernen einzelner
PaRscheiben (“A") wieder ein Druck von
700 bar (10.000 psi) erreicht werden.

In case of pressure loss a pressure of 700 bar (10.000 psi)
can be reached by removing some
shim rings ("A").

en cas de perte de pression on peut regagner une pression
de 700 bar (10.000 psi) par enlever quelques
rondelles d'ajustage ("A").

Pos. Dichisatz fir Drehmomentventil
ltem 4.1 Seal Kit for Torque Valve Art. 31090 785
Repére N° Jeu De Joints Pour Limiteur de Pression
Pos. Stek. Benennung Typ Art.Nr.
ftem Quantity Name Type Part. No.
Repére N°  Quantité Désignation Type Référence
1 1 O-Ring 16x1,5-90 NBR 49 001 621
o-ring
joint torique
2 1 O-Ring 6x1,5-80 NBR 49 000 621
o-ting
joint torigue
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Pos. Sitzventil
ltem 5 air valve SHY-E4-P Art. 17 440 007
Repére N° Soupape de Siége

[4.1

D

— [i=n

|

L/
o
LJ

P N
. ™
o,
gy .,.-

@ — e
— t
Pos. Dichtsatz fur Sitztventil
item 5.1 Seal Kit for air valve Art. 31 091 159
Repére N° Jeu De Joints Pour Soupape de Siége
Pos. Stck. Benennung Typ Art.Nr.
ftem Quantity Name Type Patt. No.
Repére N°  Quantité Déslgnation Type Référence
5.1 4 O-Ring 7x1,5-90 NBR 49 000 721
o-ring
joint torique
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Pos.

Wartungseinheit (kompl. Modul}

ltem 9 Fitter lubricator (compl. unit) 1/4" 3 32597 00
Repére N° Unité dentretien {compl. unité)
H
(-
_// ~ '
Pos. Stek. Benennung Typ Art.Nr.
Hem Quantity Name Type Part. No.
Repére N°  Quantité Désignation Type Référence
9.1 1 Filter FH 1 332598 00
fitter
filtre
9.2 1 Filterbehalter FV 14 F-M 3 32589 00
filter tank
réservolr de filtre
9.3 1 Olerbehilter OL 14 F-M 3 32600 00
oiler tank
réservolr d huile
Bel halbautomatischer Beflllung blite voher entfernen:
in case of semi-automatic filling please remove before:
En cas de remplissage semi-automatique veulllez enlever avant:
9.4 1 Verschlufischraube (1/8 DIN 908 51171 001
focking screw
vis de blocage
9.5 1 Dichiring 10x14x1-WE 40 520 060
saaling ring
bague s’étanchéite
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Pos. Glbehaiter kompi.
Item 10 Oit Tank Compl. CP3 Art. 3 32811 00
Repére N° Réservoir Compl.
[ 2 [ 1
aU [ o
mk Schravbensicherung i I i

eingeklebt

pasted into with nut focking
collé avac frein de'vis

{z.B. / l.e. LOXEAL 55.03})

Pos. Stek,
ltem Quantity
Repére N°  Quantité

t ]

2 1

3 2

4 2

LH
Benennung Typ
Name Type
Désignation Type
Olbehalter CP3
fank
réservoir
Dichtung
seal
joint
Olschauglas GN 541-11
sight glass G3/8"-A
jauge de mini/max
Befestigungsmutter G3/8"-Ms
nut
écrou

Art.Nr,
Part. No.
Référence

40 300 009

30 042 044

40 300 004

40 030 001

17
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Pos. Kupplung Air-Pumpe
Item 20 Coupling Air-pump
Repére N° Coupleur Air-pompe
)
Ll =
3 — O O~ 4

N ‘ / e M‘\ 1
Pos. Stck. Benennung Typ Art.Nr.
ftem Quantity Name Type Pari. No.
Repére N°  Quantité Désignation Type Reférence

Wahlweise / alternatively { alternativement :

1 1 Kupplungspaar sT 10 210 001
paiv of couplings
paire de coupteurs

1.1 1 Sicherhelts-Steckkupplungs-Stecker ST 18 083 402
Safety plug-in male coupling
Coupleur male enfichable de sireté

1.2 1 Sicherheits-Steckkupplungs-Muffe ST 16 084 402
Safely plug-in female coupling
Coupleur famelle enfichable de siireté

1.3 2 Feder 47 001 265
spring
ressort

2 1 Kupplungspaar Sk 10210 002
pair of couplings
paire de coupleurs

2.1 1 Sicherhelts-Schraubkupplungs-Stecker S| 16 063 102
Safety screw male coupling
Coupleur méale de vis de siireté

22 1 Sicherheits-Schraubkupplungs-Muffe S| 16 064 102
Safely screw female coupling
Coupleur femelle de vis de sreté

2.3 2 Feder 47 001 265
spring
ressort
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Pos.

mamelon double

Kupplung Air-Pumpe
ltem Coupling Air-pump
Repére N° Coupleur Air-pompe
Pos. Stck. Benennung Typ ArLNr,
ftem Quantity Name Type Part. No.
Repéra N°  Quanitité Désignatlon Type Référence
Wahlweise / afternatively [ alternativement :
3 1 Kuppiungspaar Pl 16 210 003
pair of couplings
paire de coupleurs
3.1 1 Pioneer-Schraubkupplungs-Stecker P} 40 230 008
Pioneer screw male coupling
Coupleur male de vis de Ploneer
3.2 1 Pioneer-Schraubkupplungs-Muffe Pl 40 230 010
Pioneser screw female coupling
Coupleur femslle de vis de Pioneer
3.3 2 Feder 47 001 265
spring
ressort
34 1 Doppelnippel 14" NPTF 30 042 202
double nipple

19

Ausgabe / Issue 11.2012




Hydraulisch/Pneumatischer Schaltplan
Hydraulic/Pneumatic Schematic Diagram  HYFLOW Air
Systéme Hydraulique/Pneumatique

100 ber
1450 psl
l [ ] l
—
L
5000-70000 kPa i{
50-700 bar
750-10000 psi
]
ASE-~4 L
. ﬁ'j

4. Fembedienung

| M—_®‘l F«'%mote Control
AP T, F} |

ol
I
I
I

* : Abschaltpunkt slehe Sefte
*: cut off point see side 5
* 1 soupape de point volr page §
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Betriebsanleitung

Operating manual

Hydraulikaggregat
Hydraulic Pump

HYFLOW Air

ﬂ"ggal

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme lhrer Hydraulikpumpe unbedingt diese
Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vollstindig
durch, um Beschadigungen der Anlage oder Verletzungen des
Bedienpersonals durch fehlerhaften Betrieb zu vermeiden.

Read this manual completely, especially the safety advice befor you use your
hydrailic pump to avoid any damage to the equipment or the personnel using
the pump due to unprofessional use.

21 Ausgabe / Issue 09,2012




Hydraulikaggregat

| Hydraufic Pump HYFLOW Air

1. Wareneingang / Check

Prifen Sie bei Wareneingang alle Teile auf Vollsténdigkeit und dulere
Beschédigungen.
Informieren Sie bei Transportschaden sofort die zusténdige Spedition.

Check all parts for quantity and external damage. Please inform the transport
company directly after detecting any irregularities.

2. Inbetriebnahme / Starting
2.1 Pneumatischer Anschluf / Pneumatic connection

Die Hydraulikpumpe wird angetrieben von einem Pneumatik-Motor. Schliessen
Sie die Druckiuftversorgung an die an der Pumpe befindliche Wartungseinheit
(Pos. 9, Abb. 2) mittels geeigneter Kupplung an. Kontrollieren Sie den Olstand
im Oler. Sollte er nicht mehr ausreichend sein, fiillen Sie geeignetes Of nach!
Nahere Angaben hierzu finden Sie in der Ersatzteilliste.

Achtung: Der Pneumatik-Motor mufd immer geschmiert werden (min. 4-6
Tropfen Ol pro Minute)! Die Einstellung erfolgt Giber die Schraube an der
Wartungseinheit bei laufendem Motor.

The hydraulic pump is powered by a pneumatic motor. Connect the
compressed air with the filter-lubricator (pos. 8, ill.2) of the pump by using
couplings. Control the oil level of the lubricator. If the oil level is too low top up
qualified oil. See spare part list for further information.

Attention: The pneumatic motor must be lubricated all the time (min. 4-6 drops
per minute)! You can adjust it by screw at the lubricator while the motor is '
turning. You can see the drops in the sight glass.

2.2 Hydraulischer Anschiufl / Hydraulic connection

Kontrollieren Sie vor Arbeitsbeginn den Olstand an den Schauglidsern am
Olbehélter. Fiillen Sie bei Bedarf Ol nach.

Beim Anschluf der Hydraulikleitungen ist auf Sauberkeit zu achten, um
Verschmutzungen des Hydrauliksystems zu vermeiden.

Check the oil level before starting to work at the sight glass of the oil tank. If
necessary top up with hydraulic oil.
Be careful on connecting the hydraulic couplings to avoid oil pollution.
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Hydraulikaggregat
| Hydraulic Pump HYFLOW Air

Wartungsanleitung Hydraulikaggregat
Maintaenance manual
Instruction de service

Ansicht Y
View Y
Perspective Y

l
am

Harzfreies Mineraldl,
z.B. Aral-Vitam DE 22

Tropfgeschwindigkeit:

alle 10-15 Sekunden ein Tropfen O Ansicht Y
Schraube ViewyY

‘Non-resinous mineral-oil bolt ' .

e.g. Aral-Vitam DE 22 vis Perspective Y

Drop speed:

1 drop of oil every 10-15 seconds

huile minérale non résineuse )@ \
p.ex. Aral-Vitam DE 22 \ :
Vitesse de goutte; _/ _/

une goutte d'huile toutes les 10-15 secondes
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Hydraulikaggregat
| Hydraulic Pump HYFLOW Air

2.3 Entliiften / Air evacuation

Eventuell ist eine Entliftung der Pumpe notwendig. Schiiessen Sie hierfur
einen Hydraulikschlauch an und verbinden Sie die beiden Enden miteinander.
Schalten Sie anschlieBend die Pumpe mehrmals hin und her.

Sometimes an evacuation of the system is necessary. For this purpose
connect a hose to the pump and out both ends together. After this advance
and retract the pump several times.

2.4 Betrieb / Operation

Nach Herstellen des pneumatischen Anschiusses und Verbindung der
Hydraulikleitungen kann die Pumpe in Betrieb genommen werden.

As soon as the pneumatic connection is provided for and the hoses are
connected the pump can be operated.

2.5 Funktion / Function

Durch Driicken des Knopfes 1 schaltet das Werkzeug in den Vorhub, beim
Loslassen desselben wieder in den Rickhub, Am Druckeinstellventil Pos.5
{Abb.2) kann der bendtigte Druck eingestellt werden.

By pressing the button pos.2 the tool advances, let the button go and it retracts
again.You can adjust the necessary pressure at the relief valve pos.5 (ill.2).

Abb.1
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Hydraulikaggregat

| Hydraulic Pump

HYFLOW Air
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Hydraulikaggregat
| Hydraulic Pump HYFLOW Air

3. Sicherheitshinweise / Safety advice

| ® Das Aggregat ist flr einen Betriebsdruck von 700 bar ausgelegt. Achten Sie
darauf, dal} alle im System verwendeten Komponenten (Verbindungs-
elemente, Zylinder) fir diesen maximalen Betriebsdruck ausgelegt sind.

® Der Betriebsdruck datf auf keinen héheren ais den maximalen Betriebsdruck
von 700 bar eingestellt werden.

| ® Die Montage, Demontage und der Betrieb des Aggregates soilten nur von
geschulten Fachpersonal durchgefiihrt werden, welches im Umgang mit dem
System eingewiesen wurde.

® An den Hydraulikleitungen der Pumpe darf nur gearbeitet werden, wenn diese
nicht unter Druck stehen. Die Pumpe muB abgeschaltet sein. Alle Leitungen
sind zu entlasten.

@ Der Tank der Pumpe darf nur bei eingefahrenen Zylindern mit Ol befiillt

werden. Andernfalls kann das zurlickstromende Ol den Tank (iberfiiilen und
die Pumpe evil. beschadigen.

| ® Vorjeder inbetriebnahme der Pumpe ist diese auf Beschadigungen zu
berpriifen. Beschadigungen sind vor der Inbetriebnahme zu beheben.

® Das Aggregat muss regelmafiig gesaubert werden, um Fehlifunktionen
auszuschliessen.

® The pump unit is to be used to a maximum pressure of 700 bar (10000 p.s.i.).
Take care that all connected components (connections, cylinders) are
compatibie with this pressure rating.

@ The pressure relief valve is to be set to a maximum operating pressure of 700
bar; in no case should it be set to a higher pressure.

o The assembly, dismantling and reassembly as well as the operation of the
pump are only to be carried out by trained personnel who know the system.

e Any work on the hydraulic hoses connected to the pump has to be made when
there is no pressure in those components. The pump unit has to be switched
off. All ‘hoses have to be bled.

® The reservoir of the compact pump should be filled only when all cylinders are
in the fully retracted position or the extra oil trying to return can pressurise the
reservoir and cause damage to the pump.

| ® Every time before putting the pump into operation it has to be checked for
damage. Remedy any damage before starting the pump.

e The pump has to be cleaned at regular intervalls to avoid any failure.
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Hydraulikaggregat
| Hydraulic Pump HYFLOW Air

Das Hydraulikaggregat MiniAir entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinie
94/9EG (ATEX100a) und ist charakterisiert in der
Klasse: Ex Il 2GDc IIB 90°C.

The hydraulic pump MiniAir is in conformity with the EU-Directive 94/9/EG
(ATEX100a) as amended 23.March 1994 and is classified to:
Klasse: Ex Il 2GDc B 90°C.

Hersteller: HydroWer Hydraulik GmbH
Manufacturer: Am Leveloh 15b
D - 45549 Sprockhdvel (Germany)

Technische Daten:

Max. Hydraulikdruck : 700 bar
Max hydraulic pressure

Max. Oberflachentemperatur : 80°C
Max. surface temp. :

Die max. Oberflachentemperatur basiert auf der Erwérmung des Ols.
The maximum surface temperature is caused by the heated oil.

For further information see separate data sheet.
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Anderung von Ol-Produktbezeichnung
Change of oil product name
Changement du nom de I'huile

Das bisher verwendete Ol Aral Vitam HF32 wird bei identischen
Leistungseigenschaften unter dem neuen Namen Hyspin HVI32
weitergefiihrt.

Beide Ole sind untereinander mischbar.

The oil used so far named Aral Vitam HF32 is now named
Hyspin HVI32 with the identic performance.

Both oils can be mixed with each other.

L huile Aral Vitam HF32 utilisée jusqu’a present a changé le nom.
La nouvelle appellation est Hyspin HVI32. Les caractéristiques
sont les mémes.

Les deux huiles sont miscibles.




Geméf Verordnung (EG) Nr, 1907/2005 (REACH), Anhang it - Deutschland

SICHERHEITSDATENBLATT (& pacfrof /

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator

Produktrame Hyspin HVI 32

Produktcede 460892-0E04

SPSANr. 460892

Produkityp Flossigkeit,

1.2 Rejevants identifizierts Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwenduny des Hydraulikst Far spezifische Arwendungshinweise siehe das entsprechende technische
Stoffes/des Gemisches Datenbiatt oder wenden Sie sich an einen Vertreter des Unternebmens.

1,3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblait bereitatellt
tieferant BP Europa SE

Industrial Lubricants & Services

Erkelenzer Strafie 20

D=41179 Minchengladhach

Germany

Telefon: +49 (0)2151 $09-30
Telefox: +43 (0)2161 909-392

€-Mail-Adresse MSDSadvice@bp.com

1.4 Notrufnummer
NOTRUFNUMMER Carechem: +44 (0) 1235 239 670 (24 Stunden erreichbar)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Eimstufung des Stoffs oder Gemischs
Gemisch

3 g g 2 ) 8 = %Y LRI NAS
Dieses Produki ist geméss EU-Gesetzgebung nicht singastuft.
Die Klassifizierung und Kennzeichnung warden gemaR der EU-Richilinien 67/548/EWG und $899/45/EG {einschlieflich
Anderungen) festgelegt und berlicksichtigen den Verwendungs2weck des Produkis.

Abschnitte 11 und 12 enthalten genauere Informationen zu Gesundheitsgefahren, Symptomen und Umweltrisiken,

2.2 Keninzeichnungselements

R-8idtze Dieses Produkt ist geméss EU-Geselzgebung nicht eingestuft,
S.8itze Nicht anwendbar,
Ergiinzende Nichi anwendbar,

Kennzeichaungselementa

Spezlells Verpackunasanforderungen

Mit kindergesichertan Nicht 2arwendbar.
Verschiiisseh

auszustattende Behifter

Tastharer Wamhinweis Nicht anwengbar,

2.3 Sonstige Gefahren

Andere Gefahren, die zu Hinweis: Hochdruckanwendungen

ketner Elnstufung fithren Einspritzung durch die Haut aufgrund von Kontakt mit einem untar hohem Druck stehenden
Produki ist ein groRerer medizinischer Notfall. Sishe Hinweise f0r Arzte Im Abschnit
“attnahmen: in:Notfallen"-suf dlesem Sicherheitsdatenplatt,

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

StoffiZubereitung Gemisch
Hachyaffiniertes Mineralél AP 346 DMSO Extrakt< 3%).  Additive

Dieses Produkt enthdlt keine gefahriichen Bestandtaife oberhalb der gesetzlich festgelegten Grenzwerte,

Produkiname Hyspin HVI 32 Produkicode 460892-DE04 Seite: 1/8
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GeméA Verordnung (EG) Nr, 1907/2008 (REACH), Anhang Il - Deutschiand

ABSCHNITT 4: Erste-Hiife-MaBnahmen

4.7 Beschreibung der Erste-Hilfe«-MaBnatimen

Augenkontakt Bel Berithrung die Augen sofort mindestens 15 Minuten lang mit viel Wasser spllen, Dig
Augenlider sollten vam Augapfed ferngehalten werden, damit ein grindliches Ausspilen
gewsdhtielstet ist, Auf Konfaktlinsen priffen und falls vorhanden entfemen. Bel Reizung sinen
Arzt hinzuzlehen,

Hautkontakt Kontamirierte Haut mit reichlich Wasser abspiten. Verschmutzte Kieidung und Schuhe
susziehen. Kleidung vor ameutem Tragen waschen, Schuhe vor der Wiederverwendung
grindlich reinigen. Beim Auftreten von Reizungen Arzt hinzuziehen,

Einatmen Falls singeatmet, an die frische Luft bringen. Bel Beschwerden Arzt hinzuziehen,

Verschlucken -KeinErbrecheir herbeifthren auler bel ausdriicklicher Anwelsting durch medizinisches
Personal. Beim Auftreten von Symptomen elhen Arzt aufsuchen.

Schutz der Ersthelfer Es solten keine MaRnahmen ergriffen werden, die rrnt persdnlichem Risike alhhergehen ader

nicht zusreichend trainiert wurden,

4.2 Wichtigste akute ader verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Siehe Abschnitt 11 fir detailierters Informationen zu gesundhaeitiichen Auswirkungen und Symptomen.

4.3 Hinweise auf dirztliche Soforthilfe oder Spezialhehandlung

Hinweise flir den Arzt Die Behandlung sotite im allgemeinen von der Symptomen abhangen urd auf die Linderung
der Auswirkungen ausgerichtet sein.
Hinwets: Hochdruckanwendungen
Einspritzung durch die Haut aufgrund von Kontakt mit einem unter hchem Druck stshenden
Pradukt ist ein gréferer medizinischer Notfall, Die Verletzungen scheinsn zunachst nicht
schwer zu sein, innerhalb weniger Stunden schwillt das Gewebe jedoch an, verférbt sich und
ist dufberst schmerzhaft, verbunden mit starker subkutaner Nekrose.
Es sollte unbedingt ein chirurgischer Eingriff durchgefisht werden. Gritndliches und
umfangreiches Erdffnen der Wunde und das darunterliegenden Gewshes ist notwendig, um
Gewsbeverusie zu reduzieren und bleiberde Schaden zu vermeiden oder zu begrenzen.
Duich den hehen Druck kann das Produkt weite Berelche von Gewabaschichien durchdringen.

ABSCHNITT 5: Manahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittet
Gesignata Léschmittad Im Brandfall Schaum-, Trockenchemikaken- oder Kohlendioxidldscher oder -spray verwenden,
Ungeeignete Lasehmittel -Keinen Wasserstratit verwanden.

5.2 Besanhdere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gofahrean, die von dem Bei Erwarmung oder Feuar titl ein Druckanstieg auf, und der Behdlter kann platzen.
Stoff oder der Mischung

ausgehen

Gefahrliche Zn den Verbrennungsprodukten kénnen folgende Verbindungen gehbtren:
Verbrennungsprodukte <Kohlenoxide {CO,£0y)

5.3 Hinweise fiir die Brandhekimpfung

Besondere Es sollen keine Mainahmen ergrifien werden, die mit perstnlichem Risiko sinhergstien oder
Vorsichtsmafinahmen fir nicht ausrelchend irainiert wurden. Im Brandfaff den Ort das Geschehans umgshend abriegein
Feuorwehrpersonal und afle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren.

Besondere Feuerwehrieute sofiten angemsssene Schutzkleidung und umluftunabhéngige Atemgeréte mit
Schutzausriistung bel der voliem Gesichisschutz tragen, die im Uberdruckmodus betiisben werden. Kleidung fur
Brandbekampiung :Fauerwehrlaute.{sinschbaBlich.Heln, Schutzstiatal.und. Schutzhandschube), dis.die

Europgische Norm EN 489 einbilt, gibl elnen Grundschutz bei Unféllen mit Chemikalien.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bel unbeabsichtigter Frelsetzung

6.1 Personanbezogene Vorsichtamanahmen, Schutzausrilstungen und in Not¥allen anzuwendends Verfahren

Fiir Personen, die keine Es sollen keine Mallnahmen engniffen werden, die mit persénlichem Risiko einhergehen oder

Rettungskréfte sind nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benitigtem und
ungeschiliztem Personal den Zugang verwehren. Verschiittete Substanz nicht bertihren oder
betreten. Vorsicht Rutschgefahr; Vorsichtig gehen um Sturz zu vermeiden. Gesignete
pereinliche-Schutzausriistung -anlegen,

Fiir Nothelfer Falls fiir den Umgang mit der Verschiitiung Spezialkleidung benitigt wird, ist Abschniit 8 zu
geeigneten und ungegignaten Maleriatien 2u beachten. Siche auch Informationsen in "Far
Personen, die keine Reflungskrafte sind".

8.2 Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abflieten von freigesetztem Material sowie den

UmweltschutzmaBnahmen Kontakt mit dem Erdreich, Gewdssem, Abflissen und Abwassereitungen. Die 2ustandigen
Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweithslastung verursacht wurde
(Abwassersysteme, Oberflachengewssser, Boden oder Luft),

6.3 Methoden und Matarlal filr Rilickhaltung und Reinigung

Kleine freigesatzte Menge Undichte Stee verschlieBen, wenn gefahrios méglich. Beh3ltsr aus dem Austrittsbereich
entfernen. Mit inertem Material absorbieren und in inen geeigneten Entsorgungsbehalter
geben. Uber ein anarkanntes Abfallosssitigungsuntemehmen entsorgen.
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GemiiB Verordnung (EG) Nr. 1807/2005 (REACH), Anhang # - Beutschland

|ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Frelsetzung

Grosse freigesetzte Menge  Sofort Reftungskréfte hinzuziehen. Undichte Stelle verschlieen, wenn gefahrios mbglich.
Behilter aus dem Austritishergich enifernsn. Eintritt in Kanalisalion, Gewsssar, Keller oder
geschlossene Bersiche vermeiden. Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel
{2.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den drtlichen
Bestimmungen in einen daflr vorgesehenen Behalter geben, Uber sin anerkanntss
Abfallbeseitigungsuntemehmen entsorgen.

6.4 Verwels auf andere Siehe Abschnitt 1 filr Kontaktinformationen im Notfall.

Abschnitte Brandbekémpfungsmatinahmen finden Sie in Abschnitt 5.
Siehe Abschwitt 8 fiir Informatioen bezliglich geeigneter perssnlicher Schutzausriistung.
Slehe Abschnitt 12 fir Umwelischutzmassnahmen.
“Siehe Abschnitt 43 fiir- weitere Angaben-zur Abfallbehandlung.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.4 SchutzmaBnzhimen zur sicheren Handhabung

Schutzmainahmen Geeignete Schutzausristung antegen (sieha Abschniit 8).
Ratschiag 2ur aligemeinen Das Essen, Trinken und Rauchen ist In Bereichen, in denen diese Substanz verwendet,
Arbeltshyglene gelagert ader veravbeltet wird, 2u verbieten. Nach Umgang grindlich waschen, Kontaminierte

Kleldung und Schutzausritstung vor dem Betreten des Essbereichs entfemen, Siehe Abschnitt
B.fur weitere Angaben zu HygienemaRnahmen.

7.2 Bedingungen zur Lagerung und Verwendung nur in fiir dieses Produkt vorgesehenen Gefafen/Behiliern. Von
sichersn Lagerung unter Hiize und direkter Sonnaneinstrahlung famhalten. Behalier his zur Verwendung dicht
Berticksichtigung von varschlossen und versisgalt hahten. Behditer, welche gedffnet warden, sorgféllig verschlieRen
Unventriglichkeiten und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindem. Nicht in unbeschrifieten Beh#&lem

aufbewahren, Entsprechend den értlichen Vorschriften lagem. An einem trockenen, kihlen
und gut durchlifteten Ort von unvertréigichen Matenialien entfernt fagemn {sishe Abschnitt 10).

Ungeesignet Langere Exposition bel erhdhter Temperatur.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Empfehlungen Siehe Abschnitt 1.2 sowie dis Szenarien unter Exposition im Anhang, wo zutreffend.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und {berwachung der Exposition/Personliche
Schutzausriistungen

8.1 Zu liberwachende Parametor
Arbitspiaz-Grenzwerte
ACGIH TLVs
Grunddl - unspezifiziert ACGIH (USA).
TWA: 5 mg/m® 8 Stunde(n}). Form: Mineralsinebel
Fiir Informatlons- unt Orentierungszwecke sind die ACGIH-Werte beigefiigl. Weitere Informatianen hierzu erhaken Sie von
threen Lieferanten.
In diesem Abschnitt kbnnen zwar spezifischs zu liberwachends Grenzwerte fir bestimmte Komponenten erscheinen, in
entstandesnen Nebsin, Didmpfen oder Stéisben kénnen aber auch andera Komponenten enthalien sain. Daher treffan die
angegeberien spezlfischen 2u (iberwachende Grenzwerte nicht unbedings auf das Produkt als Ganzes 2u und werden nur fir
sifgemeine informationszwecke angegehen,
Empfohlene Falls dieses Produkt inhaltsstoffe mit Expositionggrenzen enthatt, iat miglicherwelse elne
Uberwachungsverfahren persdnliche, atmosphirische (bezogen suf den Arbeltsplatz) oder biologische Oberwachung
erforderlich, um die Wirksamkeit der Belliftung oder anderer Kontrolimafinahmen undfoder die
Notwendigkelt der Verwendung von Atemschutzgerdten zu ermlitetn, Es Ist auf die
Européische Norm EN 689 fir Methoden zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegeniber
chemischen Stoffen und auf nationale Wegleitungen fiir Msthoden zur Emittlung gefahdicher
Sioffe zu verweisen.

Algetaitetas Kein-Stfokt-Niveay
Es liegen keine DEL-Werte vor,

Kein PNEC verﬁ]gbar

8.2 Begrenzung und {Jherwachung der Exposition

Geeignete tachnische Entl0flungsanlage oder eine anders technische Einrichtung vorsehen, weiche die

Massnahmen Konzentrationen der Dampfe unter den Jewelfgen Arbeitsplatzkonzentrationen hakt.
Afle Aktivitaten mit Chemikalien soliten hinsichtlich der damit verbundenen Gesundheitsrisiker:
evaluiert werden, um sicherzustellen, dass jede Exposition unter ausreichend kontrollissten
Bedingungen geschieht. Persénliche Schutzausriistung solita erst dann in Batracht gezogen
werden, nachdem andere KontrolimaBnahmen (z. B. Kontroien technischer Art) entsprechend
evaluiert wurden, Persnliche SchutzausriGstung sollte den jeweils giiltigens Narmen
entsprechen, geeignet f0r den Verwendungsazwack salk, in gutem Zustand gehalien und
vorschriftsmiBig gewartet werden. Persinliche Schutzausriistung unter Beachtung der
goltigen Normen auswshlen. Dazu wenden Sie sich bitte an ihren Lieferanten fiir Personliche
Schutzaussistung. Weitere informationen zu Standands erhalten Sie von jhrer national
2ustandigen Organisation.
Die endglRige Wahl der Schutzausristung wird sich rach der Risikoeinschétzung richten. €s
muss unbedingt darauf geachtet werden, dass alle Teils der persdnkchen Schutzausristung
miteinander kompatibet sind.

Perspnliche S I §nal
Produktname Hyspin HWi 32 Produktcade 460882-DE04 Selte: 3/8
Version-1 Ausgabedatum -10.Cabrsar 201, Format Deutschland 8prachs DEUTSCH

{Germany)




Gemil Vererdnung (EG) Nr, 1807/2008 (REACH], Anhang Il - Deutschland

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposltion/Personlicha

Schutzausriistungen

Hygienische Mallnahmen

Atemschutz

A butzIGezicht £t 14

Korperschuiz
Handschutz

Haut und Korper

Begrenzung und
Oberwachung der
Umweltexposition

Waschen Sie nach desm Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages
sbenso wis vor dem Essen, Rauchan und sinem Toilettenbesuch griindlich Hinde, Unterarme
und Gesicht. Stellen Sie sicher, dass in der Ndhe des Arbeitshereichs Augensplilstationen
und Sicherheitsduschen verhanden sind.

Atemschutzausriistung ist normalerwaise nichi erfordertich, wenn eine ausreichende natiirtiche
oder drtliche Abzugsbeliftung 2ur Kontrolle der Expaosition verhanden ist,

Bei unzureichender Bediftung Atemschutzgerit anlegen.

Atemschutzausristung muss geprift werden, um bel jeder Verwendung die richtige Passform
sicherzustellen.

Falls ein Luftfikerungs-/reinigungsatemgerst geeignet ist, kann eln Partikelfter verwendet
werden. Filtertyp P oder vergleichbaren Standard verwanden.

Luftfilterungsatemgerste, cie auch als Luftreinigungsatemgerite bezeichnet werden, werden
unter Sauerstoffmangeibedingungen (z.8. bei niedriger Sauerstoffkonzentration) nicht
ausraichsend sein und sind nicht als gasignst 2u betrachien, wenn
Schwabstloffchamikatienkanzentrationsn mit einem signifikanten Rigiko vorhanden sind. [n
diesen Falien wird ein Aterngerét mit Luftarfuhr erfordeslich sein.

Ein Kombinationsfilter fir Partikel, organische Gase und Dampfe (Siedepunkt >65°C} ist
eventuel erforderdich, wenn Nebel odar Rauch sowie Dampf vorhanden sind, Filtertyp AP oder
vergleichbaren Standard verwenden,

Die richtige Wahi des Atemschutzes hangt von der Anwendung, den verwendsten Chemikalien
und den Zustand der Atemschutzausriistung ab. Sicherheitsanweiwaisungen sollten fiir alle
beabsichtigten Anwendungen erstedlt werden. Die Auswahl der Atemeschuizausriistung sollie
immer in Zusammenarbeit mit dem Hersteller unter Berlicksichtigung der lokalen
Arbeitsbedingungen erfolgen.

Schutzbrille mit Seitenblenden.

Schutzhandschuhe tragen, wenn langerer oder wiederholter Kontakt zu evwarten ist.
Chemikalienbestandigs Handschuhe tragen.

Empfehiung: Nitrilhandschuhe.

Die richtige Auswahl der Schutzhandschuhe hingt von den Chemikalien ab, mit denen
umgegangen wird, von den Nutzungs- und Arbeitsbedingungen und dem 2ustand der
Schutzhandschuhe (selbst die besten, gegen Chemikalien resistenten Schutzhsndschuhe
werden nach mehrmaligem Kontakt mit Chemikaken undicht), Die meisten Schutzhandschuhe
bisten nur kurze Zeit Schutz, danach milssen sie entsorgt und ersetzt werden, Da die
spezifischan Arbeitsbgdingungen und die Chemikalien verschieden sind, sind fOr jeden
Einsatzfall sntsprechende Sicherheitsmalfnahmen zu eratbelten, Schutzhandschuhe sind
daher in Absprache mit dem LieferanteniHersteller unter wnfassender Berlicksichtigung der
Arbeitsbedingungen auszuwihlen.

Die Verwendung von Schutzklejdung ist gine gute industrielle Praxis.

Baumwaoll- oder Polyester-/Baumwoll-Overalls bisten lediglich Schutz gegen leichte
oberflichliche Kontamination, die nicht bis zur Haut durchsickem wird. Overalls sollten
regelméfig gewaschen werden. Bei hoham Hautkontaminationsrisike {z.B. beim Reinigen von
verschiittetemn-Material oder bej Spritzgefahr) werden chemikafierbestandige Schrzen
undfoder undurchdringliche chemlsche Anzilge und Stiefel erforderdich sein,

Vor dam Umgang mit diesem Produkt sollte die persdnliche Schutzausriistung auf der Basls
der durchzufihrenden Aufgabe und den damit verbundenen Risken ausgewshlt und von
einem Spezialisten genshmigt warden,

Emissionen von Beliftungs- und Prozessgeraten soliten Gberpriift werden, um sicherzugehen,
dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genidgen. in ginigen Filler werden
Abluftwischer, Filter oder technische Anderungen an den Prozessanlagen erfordedlich sein,
um die Emissionen auf akzeptable Werte harabzuseizen,

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

8.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Ausschen

Physikallscher 2Zustand Flussigkeit,

Farbe Bemsteingelb.
Geruch dlig
Qeruschaschwelle Nicht verfGghar,
pH Nicht verfGgbar.
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt Nicht verfiigbar,
Siedebeginn und Sledebereich  Nicht verfGgbar,
Pourpoint <-30 °C
Flammpunkt Geschlossenem Tieget: 186°C (366.8°F) [Pensky-Martens.}

Offenem Tiegel: 206°C (392°F) [Cleveland.]
Verdunsfungsrate Mot verflighar.
Entziindbarkeit (Feststoff, Nicht verfagber.
Gag)
Oberaluntere Entflammbarkeit  Nicht verfigbar,
oder Explasionsgrenzen
Dampfdruck Nicht verfogbar.
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Dampfdichte Nicht verfGgbatr,

Relative Dichte Nicht vertdgbar,

Dichte 871 kg/m? (0.871 g/cm®) bei 15°C

Laslichkeit{en) unlbslich in Wasser.

Oktanol-Wasser- Nicht verfgbar,

Vertsilungakoeffizient

Selbstentxindungstemperatur  Nicht verfigbar.

Zersetzungstemperatur Nichi verfiigbar.

Viskosltit Kinematisch: 32 mm?/s {32 ¢cSt) bei 40°C
Kinematisch: 6.3 mm?s (6.3 cSt) bei 100°C

Explosionseigenschaffen Nicht verfgbar,

Oxldationseigenschaften Nicht verfigbar.

9.2 Sonstige Angaben
Keine weiteren Informationen,

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitit

10.1 Reaktivitat 2y diesem Produkt gibt es keine spazfischen Testdaten. Weitere informationen finden Sie
unter Zu Vermeidende Bedingungen® und ,Unvertragliche Materialisn®,

10.2 Chemische Stabilitat Das Produkt ist stabil.
10.3 Moglichkelt Unter normalen Lagerbedingungen und bei normaler Anwendung tritt keine geféhrliche
getéhrlicher Reaktionen Polymerisation auf,

Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keing gefahrlichen
Reaktionen auf:

10.4 Zu vermeidende Keine spezfischen Daten.

Bedingungen

10.5 Unvertrigiiche Reaktiv oder Inkompatibel imit den folgenden Stoffen: oxidierende Materialien,
Materiatien

10.6 Gefahrliche Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefdhtichen
Zersstzungsprodukte Zerfalisprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxlkologische Angahen

11.1 Angaben 2zu toxikologischen Wirkungen

Informationen Gber 24 erwartende Eintrittswege:Cermal, Efnatmen.
wahrscheinliche
Expositlonspfade
13 BUEDS SRS AU - A ¢ 3. g3 1) :x
Einatmen Einatmen des Dampfas ist unter Umgebungsbedingungen wegen des niedrigen Dampfdrucks
normalerweise Xein Problem,
Verschlucken Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Hautkontakt Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahran bekannt,

Augenkon

RIS QLT G

Einatme Keine spezifischen Daten.

Varschlucken Kelne spezfischen Daten.
Hautkentakt Keine spezifischen Daten,

anhaltepde X0 osition

Einatmen Starke Exposition durch Inhalation von Tidpfchen in der Luft oder Asrosolen kann zu

Reizungen der Atemwege flthren.

Verschlucken Verschlucken groRer Mengen kann Ubelkeit und Durchfall verursachen,

Augenkontakt Potentielles Risike voritbergehender Probleme wie Brennen oder R5tungen bei zufalligem
Augenkontakl,

8 £ SCh swirkungen auf die Gesund

Allgemein Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekanns.

Kanzerogenitit Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt,

Mutagenitit Keine besonderen Wirkungen cder Gefahren bekannt,

Auswirkungen auf die Keine besonderen Wirkungen ader Gefahren bekannt.

Entwicklung

Auswirkungen auf die Keine besenderan Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Fruchtbarkeit
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizltit
Umweitgefahren

Nicht ats gefahrlich singestuft

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Biokogisch abbaubar

12.3 Bicakkumudationspotenzial
Bei diesem Produki wird von keiner Bioakkumulation in der Umwelt dureh die Nahrungsketten ausgegangen.

12.4 Mobilitit im Boden

Verteilungskoetfizient
Boden/Wasser (Koc)

MobHitat

Nicht verfilgbar,

Auslaufende Substanz kann in den Boden eindringen und zu Boden- und
Grundwasserverunreinigungen flihren,

12,5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT
vPvB

12.6 Andere schidliche
Wirkungen

Sonatige 8kotogische
Informationen

Nicht anwendbar.
Nichi anwendbar.

Ausflieendes Produkt kann zur Bildung eines Films auf der Wasseroberflache fiitren, der den
Sauerstoffaustausch veringert und das Absterben von Organismen zur Folge haben kann.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfalloehandlung

Erodukt

Entsorgungsmethoden

Gefihrfiche Abfifle

Die Abfallerzeugung solite nach Maglichksit vermieden oder minimiert werden. Beachtliche
Rickstandsmengen des Abfaliprodukts soltten nicht iiber dan Abwasserkanal entsorgt werden,
sondern in einer gesignaten Abwasserbehandlungsaniage behandelt werden. Uberschiisse
und nicht zum Recyceln geeignete Produkie Gber sin anerkanntes
Abfallbeseltigungsunternehmen entsorgen. Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner
Lésungen und Nebenpradukie muss jederzeit urter Einkaltung der Umweltschutzanforderungen
und Abfaltbeseitigungsgesstze sowle den Anforderungen der éstlichen Behdrden erfolgen,
Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung sofite nur in
Batracht gezegen warden, wenn Wiederverwertung nicht durchfiihrbar ist. Abfille und Behilter
miissen in gesicharter Weise beseitigt waerden. Leare Behilter und Auskisidungen kisnnen
Produktriickstdnde enthalten. Vermeiden Sle dle Verbreitung und das Abflisfien von
freigesetziem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewtissem, Abflssen und
Abwassetleitungen,

Ja.

Rurendischer Abfallkatalog {(EAK)

Abfallschliissel

Abfalibezeichnung

1302 0§*

nichtchlorleite Maschiner-, Getrisbe- und Schmierdle auf Mineraldlbasis

Abwaichender Gebrauch des Produktes und/foder Verurreinigungen knnen die Verwendung einer andersn
Abfallschisselnummer durch den Abfallerzeuger notwendig machen.

Verpackung

Entsorgungsmathoden

Besondere
Vorsichtsmafinahmen

Die Entsorgung muft durch zugelassene Entsorgungsunternchmen erfolgen. Wenn maglich
der Wiederverwertung zufGhren,

Abfile und Behélter mitssen in gesicherter Weise beseitigt werden, Leere Behélter und
Auskleidungen kdnnen Produkirlickstédnde enthalten. Leere Behiiter stellen eina Brandgefahr
dar, da sis entziingliche Produkireste und ~dampfe enthalten kénnen. Leere Bahalter niemals
schweilen, I6ten oder hartliGten. Vermeiden Sie die Vetbreitung und das AbfeRen von
freigesetztem Material sowie den Kontakt rait dem Erdreich, Gew&ssem, Abflissen und
Abwasserleitungen,

|ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID

ADN/ADNR tMDG IATA

14.1 UN-Nummer

Nicht unterstafit.

Nicht unterstellt. Nicht unterstelt. Nicht urterstellt.

Ordnungsgemife
UN-
Varsanidbezelcknung

14.2 -

Transportyeianrenkiasean

14.3 -

Varpackungsgruppe

4.4 -

Verslon 1
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Gemif Verordnung (EG} Nr, 1907/2008 {REACH), Anhang i - Beutschland

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

145 Nein. Nein, Nein. Nein,
Umweltgefahren

14.6 Besondere Nicht verfiigbar., Night verfugbar. Nicht verfiigbar. Nicht verfagbar.
VorsichtamaBnahimen
fiir den Verwender

Zusitzliche - - - -
Infarmationen

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

<744
eme der Komponenten ist gekste!
Anhang XVl « Nicht anwendbar,
Beschrinkung der
Hersteliung des
Inverkehrbringensa und
der Verwendung
bestimmter gefahrlicher
Stoffe, Mischungen und
Erzeugnisse
S ige Besti
REACH Status Das in Abschnitt 1 genannte Untemehmen verkauft das Produkt in der EU gemaR den
geltenden REACH-Bestimmungen.
US-nventar (TSCA 8b} Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Australisches Ae Komponentan sind gelistet oder ausganommen.
Chemikalieninventar
{AICS}
Kanadisches Inventar Alle Komponentan sind gefistet oder ausgenommen.
Inventar vorhandener Alle Komponenten sind gefistet oder ausgenommen,
chemlscher Substanzen
in Chira {IECSC)
Japanisches Inventar filr Nicht bestimmt.
besgtehende und neue
Chemikallen {(ENGS)
Koreanisches Inventar Alle Komponanten sind galistel oder ausgenommen.
hestehetider Chemikalien
{KECH
Philippinisches Alle Komponenien sind gelisiet oder ausgenommen.
Chemikalleninventar
{PICCS)

Natiopale Yorschsiften
Wassergefdhrdungsklasse 1 Anhang Nr, 4

15.2 Diese Produkt enthait Substanzen, fir die noch Stoffbewertungen erforderick sind.
Stoffsicherhsitsbeurtsilung

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkitirzungen und Akronyme  ADN/ADNR = Europsisches Ubersinkommen (iber die intemnationale Befdrderung von
geféhdichen Giitern auf Binnenwasserstrassen
ADR = Europaisches Ubereinkommen Gber die intemationale Beférderung gefahificher Giliter
auf der Strasse
ATE = Schitzwert akute Toxizitit
BCF = Biokonzentrationsfaktor
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP =Verordnung uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verorgnung (EG) Nr.
1272/2008)
CSA = Stoffsicherheitsbaurteliung
L8R = Stoffsicherheftsbericht
DMEL = Abgeleiteter Minimater-Effekt-Grenzwert
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Granzwert
DPD = Zubereitungsrichtlinie [1988/45/EG)
DSD = Stoffrichtlinie {67/548/EWG]
EINECS = Altstoffverzeichnis
ES = Expositionsszenario
EUH-Salz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
EAK = Europiischer Abfallkatatog
GHS = Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikakien
[ATA = intemationale Flug-Tranzport-Vereinigung
IBC = Intermediate Bulk Container
IMDG = Geféihtiche Giter im intemationalen Seeschiffsverkehr
LogPow = Dekadischer Logarithmus des Oktancl-Wasser-Venellungskoeffizienten
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Gemi Verordnung {(EG) Nr. 1807/2006 (REACH), Anhang Il - Deutschiand
|ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

MARPOL 73/78 = Intemationates Ubereinkomman von 1973 zur Verhiitung des
Meetesverschmutzung durch Schiffe in der Fassung des Protokolis von 1978, ("Marpoi® =
marine pollution)

OECD = Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbelt und Entwicklung
PBRT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch

PNEC = Abgeschitzte Nicht-Effekt-Konzentration

RID = Regelung zur intemnationalen Eisenbahnbefdrderung gefihdicher Giter
RRN = REACH Registriernummer

SADT = Ssibstheschieunigende Zersetzungstemperatur

SVHG = Besonders besorgnisserregends Substanzen

STOT-RE = Spezifische Zielorgan-Toxizitdt - Wiederhotte Exposition

STOT-SE » Spezifische Zielorgan-Toxizitét - Einmalige Exposition

Zeltlich gemitteiter Grenzwert = Zeitgewichtete Durchschnifts

UN = Verainigte Nationen

UVCB = Komplexe Kohlenwasserstoffsubstanz

VOC = Fliichtige organische Verbindungen

VvPvB = Sehr perslstent und sef+ bioakkumuliarbar

Volitext der abgekiirzten H- Nicht anwendbser.

Sitze
Valitext der Elnstufungen Night anwendbar,
[CLP/GHS]
Volitext der abgekirzten R- Nicht anwendbar,
Sifze
Yolitext der Einstufungen Nicht anwendbar.
{DSD/DPD}
Histori
Ausgabedatum/ 10/02/2011,
Uberarbeitungadatum
Datum der letzten Ausgabe  Keine frihere Validierung.
Erstellt durch Product Stewardship
¥ Kennzeichnet gegeniiber der letzten Verslan veriindeste informationen.
Hinweis fir den |

Es wurden alls angemessenerweise praktikablen Schiitte untemommen, um sicherzustellen, dass dieses Datenblaft und die
darin enthaltenen Informatlanen zu Gesundheit, Sicherhelt und Umwelt zum unten angegebenen Datum genau sind, Es
werden keine Gewahrleistungen oder Zusicherungen, ob ausdriicklich ader stillschweigend, in Bezug auf die Genauigkeit oder
Vollstandigkeit der Daten und Informationen in digsem Datenbiatt gemacht.

Dia Daten und erteilten Ratschiage gelten, wenn das Produkt fur die angegebens{n) Anwendung(en} verkauft wird. Sie soliten
das Produkt nicht fir anders als die angegebener Anwandungen verwendan, okine uns zuvor um Rat zu fragen.

Der Benutzer ist verpflichtet, dieses Produkt zu Uberpriifen und sicher einzusetzen und alle geltenden Gesetze und Vorschriftan
sinzuhatiten. Der BP Konzern Obemimmt keine Verantwortung fiir Schiden oder Verletzungen, die aus einer Verwendung
resultieren, die der angegebenen Produktverwendung des Materials nicht entspricht, aus Nichtbefolgen der Empfehlungen oder
aus Gefahren, die mit der Natur des Materlals untrennbiar verbunden sind. Kaufer des Produkt fur dio Lisferung an Dritte for
dsn Einsatz hei der Arheit haben eine Pflicht, alle notwendigen Schritte zu ergreifen, um sicherzustellen, dass allen Perscnen,
die das Produkt handhaben oder verwenden, die Informationen auf diesem Blatt zur Verfliguny gestelit warden. Arbeitgeber
haben die Pfiicht, Mitarbeitern und anderen, die vor den auf dtesemn Blait beschriebenen Gefahren betroffen sein kinnen, alle
Versichtemanasmen 2u erkkiren, die ergriffen werden sollian.
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Gonforms to Regulation (EC) No. 1307/2006 (REACH), Annex Il - Germany

SAFETY DATASHEET (& pactrg]/

[SECTION 1: ldentification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1 Product Identifier

Product name Hyspin HV1 32

Product code 4680892-DEC4

SDS no. 4806892

Product type Liguid.

1.2 Refevant [dentifled uses of the substance or mixture and uses advised againgt
Use of the Hydraulic fiuid For specific application advice see appropriate Technical Data Sheet or consulk
substance/mixture ouF company repressntative,

1.3 Detalls of the supplier of the safety date sheet

Supplier BP Europa SE
Industrial Lubficants & Services
Erkelenzer Strale 20
D-41179 Monchengladbach
Germany

Telefor. +49 (0)2161 909-3D
Tetefex: +49 (0)2161 909-302
E-mail address MSDSadvice@bp.com

1.4 Emergency telephone number

EMERGENCY Carechem: +44 (D) 1235 239 670 (24 hours)
TELEPHONE NUMBER

SECTION 2: Hazards identification

2.1 Classification of the substance or mixture
Product definition

i) <13

assiication assorg: L LIeC B 13904

This product is not classifisd according io EU legistation.
Classification end labeling have been determined according to EU Directives 67/S48/EEC and 1999/45/EC (including
amendments) and take into account the intended product use.

Ses sections 11 and 12 for more detailed information on health effects and symptoms and environmental hazards.

2,2 Label clements

Risk phrases This product is not dassified accarding to EU legislation,
Safety phrages Not applicable.
Supplementa) label Not applicable.
elements
Special packaging requiremants
Containers to be fitted Not applicable.
with child-resistant
fastenings

Tactile warning of danger  Not applicable.

2.3 Other hazards

Other hazards which do Note: High Pressure Applications

not result in classification Injections through the skin resulting from contact with the product at high pressure constitute a
major medical emergency.
See 'Notes to physician' under First-Ald Measures, Saction 4 of this Safety Dats Sheet.

SECTION 3: Compositionfinformation on ingredients

Substance/mixture Mixture
Highly refined mineral oit (IP 346 DMSO extract < 3%).  Proprietary petrformance additives.

This product doas not contain any hazardous ingredients at or above regulated thresholds.
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Conforms to Regulation (EC) No, 1907/2006 (REACH), Annex il - Germany

SECTION 4: First aid measures

4.1 Bescription of first aid measures

Eye contact In case of centact, mmediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Eyelids
should be held away from the eyeball to ensure thorough ringing. Check far and remove any
contact ienses, Gef medical attention if iritation ocgurs.

Skin contact Flush contaminated skin with plenty of water. Remove contaminated clothing and shoes.
Wash dlothing before reuse. Clean shoes thoroughly before reuse. Get medical attention if
frritation develops.

inhalation If inhaled, remave to fresh alr. Get medical attention if symptoms appear,

fngestion Do not induce vomiting unless directed to do so by medicat personnel. Get medical atiention if
symptoms occur,

Protection of first-aiders No action shell be taken involving any personal risk or without suitable training.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed
See Section 11 for more detailed information on health effects and symptomns.

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Notes to physician Treatment should in general be symptomatic and directad to relieving any effects.
Note: High Pressure Applications -
Injections through the skin resulting from contact with the product at high pressure constitute a
major medical emergency. Injuries may not appear setious at first but within a few hours
tissue becomes swollen, discolowred and extremely painful with extengive subcutaneous
necrosis.
Surgical exploration should be undertaken without delay. Therough and extensive
debridement of the wournd and underlying tissue is necessary to minimise tissue loss and
pravent or limit permaneni damage. Note that high pressure may force the product
considerable distances along tissue planes.

SECTION S: Firefighting measures

5.1 Extinguishing medla

Suitable extinguishing In case of fire, use foam, dry chemical or carbon dioxide extinguisher or spray.
media

Unsultable extinguishlng Do not use water jet.

media

8.2 Special hazards arising from the substance or mixture

Hazards from the in a fire or if heated, a pressure increase will ocour and the container may burst.
substance or mixtura

Hazardous combustion GCombustion products may include the following:

products carbon oxides (CO, CO:) {carbon monoxide, carbon dioxide)

5.3 Advice for firefighters

Speclal precautlons for No action shall be taken involving any personal isk or without sultable training. Promptly
firefighters isolate the scene by removing all persons from the vicinity of the incident if there is a fire.
Special protective Fire-fighters should wear appropriate protective equipment and self-contained breathing

equipment for fire-fighters apparatus (SCBA) with a full face-plece aperated in positive pressure mods. Clothing for fire-
fighters {including helmets, protective boots and gloves) conforming to European standard EN
468 will provide a basic level of protection for chemmical incidents.

SECTION 6: Accidental release measures

8.1 Personal pracautions, pratective equipment and emargency procedures
For hon-emergancy No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training. Evacuate
personnel surrounding areas. Keep ummecessary and unpretacted persannel from entering. Do aot touch
or walk through spilt material. Floors may he slippary, use care to avotd fallng. Put on
appropriate personal protective equipment.
For emergency responders  If specialised clothing is required to deal with the spillage, take nots of any information in
Settion 8 on suitable and unsuitable matsrials. See also the information in "For non-

smergency personnel”.
6.2 Environmental Avoid dispersal of spilt material and rumoff and contact with sod, waterways, drains and sewers.
precautions Inform the relevant authorities if the product has caused environmental pollution (sewers,

waterways, soil or air).

8.3 Methods and materials for containmaent and cleaning up

Small spilt Stop leak if without risk, Move containers from spil area. Absorb with an inert material and
place in an approptiate waste disposal contaiher. Dispose of via a licensed waste dispesal
contractor.

Large spill Immediately contact emergency personnel. Stop leak if without risk, Move contatners from

spill area. Prevent entty inta sewers, water cowrses, basements or confined areas. Contain
and collect spillage with non-combustible, abserbent materal e.g. sand, earth, vermiculite or
diatornaceous earth and place in container for dispesal according to bocal regulations. Dispose
of via a licensed waste disposal zontracior.
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SECTION 6: Accidental release measures

6.4 Reference to other See Section 1 for emergency contact information,

sections Sea Sectlon 5 for firefighting measures.
See Section 8 for information on approptiate personal protective equipment.
See Section 12 for environmental precautions.
See Section 13 for additionat waste treatment information,

SECTION 7: Handling and storage
7.1 Precautions far safe handling

Protactive meagures Put on appropriate persons! protective equipment (see Sactian 8).
Advice on general Eafing, drinking and smoking should be prohibited in areas where this material is handled,
occupational hygiene stored and processed. Wash thoroughly after handling. Remove contaminated dothing and

protective equipment bafora entering eating areas. See also Section 8 for additional
information on hygiene measures.

7.2 Conditions for safe Store and use only in equipment/containers designad for use with this product. Keep away
storage, inciuding any from heat and direct sunlight. Keep container tghtly dosed and sealed until ready for use.
incompatibilities Contalners that have been opened must be carefully resealed ang¢ kept upright to prevent

leskage. Do not store in unlabelled containers. Store in accordance with local regulations.
Store in a dry, cool and well-ventilated area, away from incompatible materials (see Section

10).
Not sultable Prolonged exposure to elevated tamperature.
7.3 Specific end use{s)
Recommendations See section 1.2 and Exposure scenarios in annex, if applicable.

SECTION 8: Exposure controis/personal protection

8.1 Controi parameters
0 fonal fimi
ACGIH TLVs
Base cil - unspecified ACGIH (United States).
TWA: 5 mg/m?® 8 hour(s). Form; Mineral oll, mist
For information and guidance, the ACGIH values are included. For furthet informaticn on these please consult your supplier,
Whilst specific OELs for certain components may be shown in this section, other components may be present in arvy mist,
vapour or dust produced. Therefore, the spetific OELs may not be applicable to the product as a whole and are provided for
guidance only.
Recommended monitoring f this product contains ingredients with exposure limits, personal, werkpiace atmosphere or
procadures biological monitoring may be requirad to determine the effectiveness of the ventilation or gther
control measures andlor the necessity to use respiratory protective equipment. Refarence
should be made to European Standard EN 689 for methods for the asssssment of axposure by

inhalation to chemical agents and national guidance documents for methads for the
determination of hazardous substances,

Desdved No Effest Level
No DELs avaitable.

Predicted No Effect Concentration
No PNEC availahle.

8.2 £xposure controls

Appropriate engineering Provide exhaust ventilation or other engineering controls to keep the airborne concentrations
comtrols of vapours below their respective occupational exposture limits.
Al activities involving chemicals should be assessed for their risks to health, to ensure
exposures are adequately controlled. Personal protective equipment shotdd only be considered
after ather forms of controf measures (e.g. engineering controls) have besn suitably evajuated,
Personal protective equipment should conform to appropriate stangards, be suitable for use,
be kept in good candition and properdy maintained,
Yous supplier of personal protective equiprent should be consuliet for advice on selection
and appropriate standards, For further Information contact your national organisation for
standards.
The final choica of proteciive equipment will depend upon a risk assessment. It is important to
ensure that all items of personal protective equipment ara compatibie,

individual protection measures
Hyglene measures Wash hands, forearms and face thoroughly after handling chemical products, before eating,

smoking and using the lavatory and at the end of the warking period. Ensure that eyewash
stattons and safety showers are close to the workstation location.

Respiratory protection Respiratory protective equipment is not normally required where there is adequate natural or
local exhaust vertilation to control exposure.
In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment.
Respiratory proteclive equipment must be checked to ensure it fits correctiy each fime it is
WOrT,
Pravided an air-filteringfair-purifying respirator is suitable, a filter for particulates can be used.
Use filtsr fype P or comparable standard.
Air-filtering respirators, also called air-purifying respirators, will not be adeguate under
conditjons of oxygen deficiency (i.s. low oxygen concentration), and would not be consldered
suitable where airbome concentrations of chemicals with a significant hazard are prasent, In
these cases air-supplied breathing apparatus will ba required.
A combination filter for particles, organic gases and vapours {bolling point >65°C) may be
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SECTION 8: Exposure controls/personal protection

Eyeiface protection
Skin protection
Hang protection

Skin ang body

Environmental exposure
cofitrols

required iIf mist or fume is present as well as vapour, Use filter type AP or comparable
standard,

The correct choice of respiratory protection depends upon the chemicals being handled, the
conditions of work and use, and the conditior of the respiratory equipmsnt, Safety procedures
should be developed for each intended application. Respiratory protestion equipment shoudd
therefore be chosen in consultation with the supplier/manufacturer and with a full assessment
of the working conditions.

Safety glasses witk side shields,

Wear protective gloves if prolonged or repeated contact is likely.

Wear chemical resistant gloves.

Recommended: Nitrle gloves.

The cerrect choice of protective gloves depends upon the chemicals being handlad, the
conditions of work and use, and the condition of the gloves {even the bast chemically resisiant
glove will break down after repeated chemical exposures). Most gloves provide only a short
time of protection befare they must be discarded and replaced. Because spacific work
environments and material handling practices very, safety procedures should be devetoped for
each intended application. Gloves should therefore be chasen in consultation with the
supplierfmanutacturer and with a full assessment of the working conditions,

Use of pratective diothing is good industral practice.

Cotton or pelyester/cotton overalls will only provide protection against light superficial
contamination that will not soak thraugh to tha skin. Overalis should be laundered on a regular
basis, When the risk of skin exposure is high (e.g. when cieaning up spillages or if there is a
risk of splashing) then chemicat resistant aprons and/or impervious chermical suits and boots
will be required,

Personal proteciive equipment for the body should be selected based on the task being
performed and the risks Involved and should be epproved by a speclalist before handling this
product.

Emissions from ventilation or work process equipment should be checked to ensure thay
comply with the requirsments of enviranmental protection legislation. In some cases, fume
scrubbers, filters or engineering modifications to the process equipment wik be necessary to
reduce emissions to acceptable levals,

SECTION 9: Physical and chemlcal properties

2.1 Information on basic physical and chemical properties

Avprarance
Physical state
Colour
Odour
Odour threshold
pH
Melting point/freezing point

Iniial balling point and boiling

range
Pour point
Flash point

Evaporation rate
Fiammability (solid, gas)
Upperilower flammability or
explosive limits

Vapour pressure

Vapour density

Relative density

Density

Solubllity{les)

Partition coefficient: n-
octanol/water

Auto-ignition temperature
Dacompusition temperature
Viscosity

Explosive properties
Oxidising properties

9.2 Other information
No additional information.

Liquid,
Amber,

Olly.

Nat avallable.
Not available.
Not available.
Not available.

<30 “C

Closed cup: 186°C (366.8°F} jPensky-Martens.)
Open cup: 200°C {392°F) {Cleveland.]

Nat available.

Naot available.

Not available,

Not available.

Not available.

Not available.

871 kgfra® {0.871 giem?®) at 15°C
insofulbée in water,

Naot available.

Not available.
Not availabés,

Kinematic: 32 mm?/s {32 cSt) at 40°C
Kinematic: 6.3 mm?s {6.3 cSt) at 100°C

Not available.
Not avallable,
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Conforms to Regulation {EC) No. 1807/2006 (REACH), Annex §f - Germany
SECTION 10: Stabillty and reactivity

10.1 Reactivity No spacific test data avallable for this product. Refer to Conditions to avoid and Incompatible
materlals for additional infarmation,

18.2 Chemical stability The product is stable.

10.3 Possibility of Under normal conditions of storage and use, hazardous polymerisation will nat oceur,
hazardous reactions Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur.

10.4 Conditions to avoid No specific data.

180.5 Incompatiie materiats Reactive or incompatible with the following materials: oxidising materials,

10.6 Hazardous Under nermal conditions of storage and use, hazardous dacomposition producis shoudd not be
decomposition products produced.
SECTION 11: Toxiceological information —|
11.1 Information on toxicological effects
Information on the Hkely Routes of entry anticipated:Dermal, Inhalation,
routes of exposure
Potentiat acute health sffects
Inhalation Vapour inhslatiors urder ambient conditions is not narmally a problem due to kow vapaur
pressure.
ingestion No krrown significant effects or critical hazards,
Skin contact No known significant effects or critical hazards.
Eye contact No known significant effetts or critical hazerds.
SyYmptoms relate Sitd .’.FI.".II. g1 404 ', 2 gica HRAIQCIC isti
Inhalatlon No specific d
Ingestion No specific data.
Skin contact No specific data,
Eye contact No specific data.
MAZTAL 3 adigte effe SUY AlSR Lo CUTCY G '-.‘l i g A RS
Inhaiation Overexposure to the inhalation of aithome droplets or aerosols may causa itritation of the
respiratory tract. :
Ingastion Ingestion of large quantities may cause nausea and diarrhoea.
Skin contact Prolanged or repeated contact can defat the skin and lead te iritation and/or dermatitis.
Eye contact Potential risk of transient stinging or redness if accidental eye cortact occurs.
P ial chronic heaith effet
General No knawn significant effects or critical hazards.,
Careinogenicity No known significant effects or eritical hazards.
Mutagenicity No known significant effects or criticai hazards.
Developmental effects No known significant effects or critical hazards.
Fertifity sffarts No known significant effects or critical hazards,
SECTION 12: Ecological information
12.1 Taxicity
Environmental hazards Not classified as dangerous

12.2 Persistence and degradability
Biodegradable

2.3 Bioaccumulative potential
This product is not expacted to bioaccumulate through food chains in the environmant.

12.4 Mobility in soil

Soiliwater partition Not available.
coefficient (Koc)
Mobility Spillages may penetrate the soil causing ground water contamination.

12.5 Reauits of PBT and vPvB assessment
PBT Not applicable.
vPvB Not applicable.

12.6 Other advarse effacts

Other ecological Spills may form & film on water surfaces causing physical damage o organisms, Oxygen
informatlon fransfer could afso be impaired.
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Conforms to Regulation (EC) No. 1807/2006 {REACH), Annhex R - Gerimany

SECTION 13: Disposal considerations

13.1 Waste treatment methods

Product
Mathods of disposal

Hazardous waste

The generation of waste should be avoided or minimised wherever possible, Significant
quantities of waste product residues should not be disposed of via the foul sewer but processed
in a suitable effluent treatment plant. Disposs of surplus and non-recyclable products via a
licensed waste disposal contractor. Disposal of this product, solutions and any by-products
shauld at all times comply with the requirements of environmental protection and waste
disposal legislation and any regional local authority requirernents. Waste packaging should be
recydled. Incineration or landfifl should only be considesed when racycling is not feasible, This
materia) end its contatner must be disposed of in a safe way, Empty containers or liners may
retain some product residues. Avoid dispersat of spilt material and runoff and contact with soil,
waterways, draing and sewers,

Yes.

Ruronean waste catalogus (EWC)

Waste code

Waste designation

13 02 05*

mineral-based non-chlotinated engine, gear and lubricating oils

Howavar, deviation from the intended use and/or the presenca of any potential contaminants may require an akemative waste
disposal code o be assigned by the end user.

Packaging
Methods of disposal

Special precautions

Dispose of via an authorised person/ licensed waste disposal contractor in accordance with
jocal regulations. Recydle, if possible.

This material and its container must be disposed of in a safe way. Empty containers ar kners
may retain some product residuas. Empty containers represent a fire hazard as they may
contain flammable product residues and vapour. Nevar wald, solder or braze empty coniainers.
Avoid dispersal of spift material and runoff and contact with soil, waterways, drains and sewers.

SECTION 14: Transpott information

ADRRID

ADN/ADNR

1IMDG

{ATA

14.1 UN number

Not regulsted.

Not regulated,

Not regulated.

Not regulated.

4.2 UN proper -
shipping name

14.3 Transport -
hazard class{es)

14,4 Packing -
group

14.5 No,
Environmental
hazards

No. No. No.

14,8 Speclal
precautlons for
user

Not available.

Not available. Not avaifable. Not svailable.

Addlitional -
information

SECTION 15: Regulatory information

15.1 Safety, heaith and environmeantal regulationsfiegistation specific for the substance or mixture

None of the components are listed,

Ahnex XVH - Restrictions
on the manufacture,
placing on the market and
use of certain dangerous
substances, imixtures and
articles

Qther requlations
REACH Status

United States inventory
(TSCA 8b)

Australia Inventory {AICS)
Canada inventory

China inventory {{IECSC}
Japan inventory (ENCS}

Not applicable.

The company, as identified in Section 1, sefls this product in the EU in compliance with the
current requirements of REACH.

All components are listed or exempted,

All components are listed or exempted.
All components ars listed or exempted.
All components are listed or exempted.
Not determined.
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Conforms to Ragulation (EC) No, 1867/2006 {REACH), Annex Il - Germany

SECTION 15: Regulatory information

Karea inventary (KECI}
Phillppines inventary
{PICCS)

National {ati
Mazard class for water

15,2 Chemical Safety
Assassment

All components are listed or exempted.
All companents are listed or exempted.

1 Appendix No, 4

This product contains substances for which Chemical Safety Assessments are still required.

SECTION 16: Other information

Abbreviations and
acrohyms

Full text of abbreviated H
statements

Full text of classifications
[CLPIGHS]

Full text of abhreviated R
phrasee

Full text of classifications
[DSDIDPD]

History
Dat_e _c;f isgue/ Date of
revision
Date of previous issue
Prepared by

ADN/ADNR = Eurppean Provisions concerning the International Carriage of Dangerous Goads
by Infand Waterway

ADR = The European Agreement concerning the Infernational Carriage of Dangerous Goods by
Road

ATE = Acute Toxicity Estimate

BCF = Bioconcentration Factor

CAS = Chemical Abstracts Service

CLP = Classification, Labslling and Patkaging Regulation [Regulation (EC) No. 1272/2008]
C8A = Chemical Safety Assessment

CSR = Chemical Safety Report

DMEL = Derived Minimal Effect Level

DNEL = Derfved No Effect Level

DPD = Dangerous Preparations Directive [1399/45/EC)

DSD = Dangerous Substances Directive [67/548/EEC]

EINECS = European Inveniory of Existing Commercial chemical Substancas

ES = Exposure Scenario

EUH statement = CLP-specific Hazard statement

EWGC = European Waste Catalogue

GHS = Ghobally Harmanized System of Classification and Labelling of Chemicals

{ATA = Intemational Air Transport Association

IBC = Intermediate Bulk Container

IMDG = International Maritime Dangerous Goetds

LogPow = logarithm of the ectancl/water pariition coefficient

MARPOL 73/78 = International Convention for the Pravention of Poliution From Ships, 1973 as
modified by the Protocol of 1878, ("Maspel” = marine pollution)

OECD = Organisation for Ecotiomic Co-operation and Development

PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic

PNEC = Predicted No Effect Concentration

RID = The Regulations cancerning the intemational Carriage of Dangerous Goods by Rall
RRN = REACH Registration Number

SADT = Self-Accelerating Decomposition Temperature

SVHC = Substances of Very High Concern

STOT-RE = Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure

STOT-SE = Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure

TWA = Time weighted average

UN = United Nations

UVCB = Complex hydrocarbon substance

VOC = Volatile Organic Compound

VvPVB = Very Persistent and Very Bioaccumulative

Not applicable.
Not applicable.
Not applicable.

Not applicable.

10/02/2011.

No previcus validation.
Product Stawardship

¥ Indicates information that has changed frem previously lssued version.

Notice to reader

Al reasanably practicable sieps have been taken o ensure this data sheet and the health, safety and environmental
information contained in it is accurate as of the date specified betow. No warraniy or representation, exprass or implied is made
as to the accuracy or completenass of the data and information in this data shest.

The data and advice given apply when the product is sald for the stated appHeation or applications, You should nat use the
product other than for the stated application or applications without seeking advice from us.

It is the user's obligation to evaluate and use this product sefely and to comply with all applicable laws and reguations, The BP
Group shall not be responsible for any damage or injury resulting from use, other than the stated product use of the matesial,
from any faflure to adhere to recommendations, or from any hazards inherent in the naturs of the materfal. Purchasers of the
product for supply to a third party for use at work, have a duty to take all necessary steps to ensure that any person handling or
using the product is provided with the information in this sheet. Employers have a duty to tell employsas and others who may
be affected of any hazards described in this shest and of any precautions that shouid be taken.
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